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INCUBADORA DE
TRANSPORTE

LAMPARA FOTOTERAPIA

CUNA DE CALOR
RADIANTE



¥ Fuerte para poder tirar y empujar, lo cual es
conveniente al afiadir el agua o durante la limpieza

¥ Ventilador con poco ruido y larga vida

¥ La desviacion de la temperatura y la sobre temperatura

pueden ser modificados directamente en el panel
frontal

» Una segunda funcioén de corte térmico para mayor
seguridad

¥ El angulo de inclinacién de la cama es ajustable

O} Seis ventanas de operacion, dos lados de acceso que
pueden girar

¥ 4 cajones para un facil almacenamiento

)} Sistema de temperatura servo controlada por
microprocesador

¥ Control de temperatura de aire/ de piel

O Funciones de alarma

CONFIGURACION ESTANDAR

Unidad principal (incluye la cupula transparente,
sistema de control, cama infantil, abrevadero del
agua) Porta sueros, colchén, cajones, base con
frenos. Al

PARTES OPCIONALES

Doble Pared

Cassettie de rayos X y Balanza integrada;
Unidad de fototerapia LED Upside;

Unidad de fototerapia LED Dowside;

Mezclador de aire /oxigeno;

Ajuste de altura electrénico.

! UNIDAD DE FOTOTERAPIA
LED DOWNSIDE

UNIDAD DE FOTOTERAPIA
LED UPSIDE

K ;; ;Fuluro Meédico Ltda.

UNA COMPANIA CON CORAZON

ALTURA ELECTRICAp

CASSETE DE RAYOS X
BALANZA INTEGRADA

MEZCLADOR
AIRE/ OXIGENO

Fuente de alimentacién
Entrada de alimentacion

Ambiente de
Operacion

Temperatura Ambiente
Humedad Relativa
Velocidad del Aire

Rango Control temperatura aire
Rango Control temperatura de piel
Rango de Humedad

Exactitud sensor Temp Piel
Fluctuacion de temperatura
Uniformidad de la temperatura del colchon
Tiempo de calentamiento

Nivel de ruido interno

Angulo de inclinaciéon de la cama
Tamario del colchdén
Capacidad del Abrevadero

Filtro de aire

Futuro Medico LTDA

Clle 63 sur No 43 a 57 Sabaneta-Medellin
Tel: 4-2888009-3012260
www.futuromedico.com

ventas@futuromedico.com

AC110/220v 60/50Hz
420VA

20°C - 30°C
30% - 75% RH
<0.3m/s
25°C-3BEC
32°C - 38.5°C
0% - 100% RH
+0.3°C
0536
<0.8°C
<45min
< 55db (A)
+ 107
65cm(L) *37cm (W)
1200ml
0.5um
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