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Bombilla LED como elementos radiantes de fototerapia
- Intensidad de irradiacion es ajustable en 3 grados: CD baja, media, alta

Bombilla LED de larga duracion

Visualizacion de tiempo de terapia y tiempo integral por separado
- Uso junto con incubadora infantil, calentador infantil
- Temporizador de cuenta atras y de cuenta regresiva para un tratamiento exacto y conveniente
- Distribucion de luz igual, alta intensidad
- Tranquilo, sin ruido de ventilador
- Elangulo de la cabeza y la altura son ajustables
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Cuatro ruedas con freno, aleacion de aluminio y base de soporte de acero

Futuro ivedico Ltda.

UNA COMPANIA CON CORAZON




Fuente de alimentacion: AC110V ~ 240V 50/60Hz

Entrada de energia 45VA

Longitud de onda radiante: 440nm ~ 480nm

Rango ajustable en altura: 850nm ~ 1640nm —_—

Angulo de inclinacion del cabezal de fototerapia: 0~ 180° ﬂ

Tamano de la cabeza radiante 380 220mm

Vida util de bombilla LED: =20000hours i

Bombilla LED azul: 17pcs

Precision de tiempo: Tmin/12h

Rango de tiempo 0 ~29999.9h

Contador regresivo: 0 ~48h l;- == l'
Irradiacion total para bilirrubina (superficie efectiva de 500 x 360 mm, a 360 mm)

Alta 2800uW/c m? BL-50D

Medio 2000uWic m?

Bajo 800uW/c m’

Temperatura del ambiente:-10°C~ +35°C Temperatura del ambiente:+18°C ~ +30°C
Humedad relativa del ambiente: <95% Humedad relativa del ambiente: 30% ~ 75%
Presion atmosférica: 500 ~ 1060hPa Presion atmosférica: 700hpa ~ 1060hpa

Cada unidad esta empacada en una caja
Tamafno:93.5cm X 56¢cm X 16.5¢cm
N.W.: 8.75Kg G.W.:9.8Kg
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